
Máquina para fusionar entretelas com ajuste automático.
Ideal para camisas polo, colarinhos, entre outros.

• Tensão: 220V Monofásico.
• Temperatura Máx.: 195°C.
• Tempo de aquecimento: 5-20seg.
• Saída nominal : Aquecedor 5kw -
Motor 25W.
• Velocidade esteira: 7m/min.
• Pressão máxima: 1.5kg/cm².

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

• Aplicando a esteira transportadora importada sem costura , com grande potência, 
o motor tem 3 vezes a eficiência de trabalho de um equipamento similar.
• Transporte contínuo do tipo correia de alta eficiência e com função anti-deflexão.
• Temperatura uniforme na área de aquecimento, projetado com termostato 
eletrônico para regulagem de aquecimento superior e inferior, ajustável de 0 a 
220°C e revestido em uma ou duas faces (conforme necessário).
• Controlador eletrônico de temperatura exclusivo e sensor direto controlando 
pequena diferença de temperatura.
• Função de parada automática de temperatura e um mecanismo de força
manual de desligamento, para resolver a dificuldade na troca das esteiras, torna
a substituição das esteiras transportadora simples e fácil para operação por meio 
de uma série de inovações.

Com 3 opções de tamanhos:

450mm
LARGURA DA FUSÃO

SSK-450MS
MODELO

600mm
LARGURA DA FUSÃO

SSK-600MS
MODELO

500mm
LARGURA DA FUSÃO

SSK-500MS
MODELO

• Limpador das esteiras de silicone.
• Regulagem de pressão na entrada.
• Resfriamento do sistema elétrico por ventoinha.
• Protetor das esteiras por micro chave.
• Alinhamento automático das esteiras.
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