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MAQUINA ARREMATE COM

2 MOTORES
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Equipamento com alta eficiéncia de trabalho, integracao de alta tecnologia, com baixa taxa
de falhas, ideal para arremate de fios em jeans, casual, bolsas, camisetas, lingerie ( borda-
dos, roupa intimas, infantis, bolsas e outros)

Etapas de instalagao

Maquina de arremate de fios com 02 cabecas com micro motor e 02 motores succao
900wts

1. Abra a porta da maquina e retire todos os acessoérios como cabeca de corte, porta ferra-
mentas e rodas.

2. Instale primeiro as rodas inferiores e depois coloque a maquina de lado para facilitar a
instalagdo. A instalacdo € mostrada na Figura 1.

3. Conecte o cabo de alimentacdo, conforme mostrado na Figura 2

4. Insira as mangueiras de ar das duas cabecgas de corte nas entradas laterais, conforme
mostrado na Figura 3

5. Conecte os plugues de alimentagao das duas cabegas de corte conforme mostrado na
figura 4

6. Conecte a mangueira de 6leo transparente da cabecga de corte a saida de 6leo da maqui-
na, conforme mostrado na figura 5

7. Nos acessorios ha um frasco de dleo transparente, 6leo de maquina de costura. Adicione
todo 6leo no reservatorio plastico da maquina, figura 6

Poténcia motor sucgéo:
900wts.

Voltagem: 220v.
Frequéncia: 50 ~ 60Hz.
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INSTRUGOES DE USO;

* Ligue o bot&o interruptor de alimentagao de energia.

* Pressione longamente o botédo verde para bombiamento do 6leo lubrificante.
* Ajuste a for¢a da sucgao apropriada de acordo com o tecido.

* Ajuste com preciséo dos cortadores de linha, ideal 0,01mm.

INSTRUCOES DE MANUTENCADO:

* Verique a tensao de energia adquada.

* Remova os fios da caixa de residuo todos os dias para evitar entupimento.

* Remova a linha residual da cabeca de corte todos os dias, mantendo a lamina ventilada
para evitar entupimento.

* Remova os fios da caixa de residuo todos os dias para evitar entupimento.

* Verifique se o tubo esta enviando 6leo todos os dias.

OBS; Nao pressionar a cabega com cortador (faca) em cima do tecido, caso contrario dani-
ficara as roupas.
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PARTES E PECAS
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SS-106D-2D-001 - Alga de manuseio.
SS-106D-2D-002 - Rodinha.
SS-106D-2D-003 - Mola da faca.
SS-106D-004 - Cabega com mangueira.
SS-106D-2D-005 - Botao acionamento
SS-106-2D-006 - Nivel de dleo.
SS-106-2D-007 - Carvao do motor sucgao.
SS-106-2D-008 - Botao acionamento
SS-106-2D-009 - Motor de carvao.
SS-106-2D-010 - Niple e mangueira.
SS-106-2D-011 - Valvula solenoide.
SS-106-2D-012 - Dimmer regulagem sucgao.
SS-106-2D-013 - Chave Interruptora 10A /
250V

SS-106-2D-014 - Mangueira.
SS-106-2D-015 - Bomba oléo 16W/240V.
SS-106-2D-016 - Fonte de energia 12V/3.2A
autovolts.

SS-106-2D-017 - Cortador de linha (faca).
SS-106-2D-018 - Controlador lubrificagao
(Time).

SS-106-2D-019 - Relé com acoplador.
SS-106-2D-020 - Botao liga desliga cabeca
corte (chave).

SS-106-2D-021 - Micro motor da cabeca corte
linha.

SS-106-2D-022 - Base guia da faca.
SS-106-2D-023 - Chave liga desliga.
SS-106-2D-024 - Tampas laterais da cabeca.
SS-106-2D-025 - Pente guia do cortador
(faca).

SS-106-2D-026 - Plug conexao 2 pinos.
SS-106-2D-027 - Porta fusivel.
SS-106-2D-027F - Fuvivel 10A .
SS-106-2D-028 - Niple conexao mangueira
oléo.

SS-106-2D-029 - Suporte cortador (faca)
SS-106-2D-030 - Plug conexao .
SS-106-2D-031 - Anel borracha motor sucgéo.
SS-106-2D-032 - Filtro motor sucgao.
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SAC: 0800 660 6000

Prazo de Validade:
Indeterminado

Importado e Distribuido por:

@Bun ch(:iaL

Qualidade e Tecnologia

CNPJ: 05.013.910/0001-22
Rua da Graga, 577 - Bom retiro
Sé&o Paulo, SP

Fone: 11-3334-8800
www.sunspecial.com.br

Pais de Origem: China




